
HANDFEFÜHRTES SCHWEISS-QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM



WiKi-SCAN– 
HANDFEFÜHRTES SCHWEISS-
QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM, 
DAS ZEIT UND KOSTEN SPART!  

WiKi-SCAN ist ein einzigartiges 
Schweißqualitätsmanagement-System, 
welches  Schweißnahtvorbereitungen, 
Teile Fit-Up  sowie Nahtgeometrien 
genau inspiziert, um die Zuverlässigkeit 
des Schweißprozesses zu garantieren. 
Es ermöglicht die Messung von vielen 
Merkmalen, die von Schenkelmaßen bis 
Unterschnitt reichen. Darüber hinaus 
können Messungen der kritischen 
Parameter, wie z.B. Wurzelöffnungen 
oder Lücken, sowie Kantenversatz und 
Fasenwinkel durchgeführt werden. 
WiKi-SCAN  reduziert redundante 
Prüfvorgänge, unnötige Reparaturen und 
hilft Überschweißen zu vermeiden. Dabei 
verkürzt das Gerät die Untersuchungszeit 
und spart Kosten. Umfassende und 
unmittelbare Berichterstattung und 
drahtlose Kommunikation ermöglichen 
dabei eine effiziente Datenverwaltung 
und Qualitätskontrolle.  

ZEITERSPARNISGEWINNSTEIGERUNG

GARANTIERT EINE 
KONSTANTE QUALITÄT

GENAUE LASERMESSUNGEN 
Objektive Testergebnisse und deutlich 
verbesserte Zuverlässigkeit

PERSONALISIERBAR 
Sie stellen Ihre 
eigenen Aufgaben 
und Toleranzen ein

ABNEHMBARER ENCODER
Für eine zuverlässige 

Datenerfassung auf 
langen Schweißnähten

“HOT SWAP”
Funktion, die einen 

schnellen Batteriewechsel,
ohne Herunterfahren 

des Systems ermöglicht

SOFORTIGE 
GO / NO-GO 
ERGEBNISSE

W-LAN und USB-DATENÜBERTRAGUNG
Für einfache und automatische Auswertung

SYMBOLGESTEUERTE 
BENUTZEROBERFLÄCHE
Einfach zu bedienen und zu erlernen



TRÄGT ZUM SCHWEISS-QUALITÄTSMANAGEMENT IN ALLEN WICHTIGEN BRANCHEN BEI 
ENERGIEGEWINNUNG | OFF-ROAD | AUTOMOBILBRANCHE | BAUGEWERBE | VERTEIDIGUNG

Video ist nur auf Englisch verfügbar

Video ist nur auf Englisch verfügbar

Video ist nur auf Englisch verfügbar

Video ist nur auf Englisch verfügbar

Video ist nur auf Englisch verfügbar

Video ist nur auf Englisch verfügbar

https://www.youtube.com/watch?v=1pa4euu_M3o&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=XVvfVcnY9sM&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=gn5SLgnFEps
https://www.youtube.com/watch?v=X-ZoJloj4y8
https://www.youtube.com/watch?v=sNeTpDUVcf0
https://www.youtube.com/watch?v=NHAgMcg4DeQ&feature=youtu.be&t=121
https://www.youtube.com/watch?v=REnNKmfnKUY
https://www.youtube.com/watch?v=IMzRLtb7AV0


SCHWEISSNAHTINSPEKTION
 

 

KEHLNAHT V-NAHT ÜBERLAPPNAHT

Schenkel & Größe ü - ü
Theoretisches A-Maß   ü - ü
Konvexität/Unterfüllung ü ü ü
Überhöhung           - ü -
Einbrand           ü ü ü
Übergangswinkel ü ü ü
Kantenversatz/hoch-tief - ü -
Plattenwinkel ü ü ü
Ansichtsbreite - ü -

NAHTTYP 
UND - 

BEREICH

EIGENSCHAFTEN

2 - 55 mm
(4 - 100 mm)

30° - 140° 2 - 55 mm
(4  - 100 mm)

2 - 55 mm
(4  - 100 mm)

2 - 50 mm
(4 - 100 mm)

WiKi-SCAN SPEZIFIKATIONEN
 

Dimension L x W x H

339 x 94 x 84 mm

348 x 94 x 199 mm 
(mit Encoder optional)

Gewicht
1400 g

1600g 
(mit Encoder optional)

Lebensdauer der Li-ion Batterie 2 - 4 Stunden je nach 
Anwendung (21 Wh)

Betriebstemperaturbereich 5 - 40 °C

Verbindungen
USB 2.0 / 

Wi-FiTM  (802.11 b/n/g)

 

Laser-Sichtfeld:

   WiKi-SCAN    WiKi-SCAN/L

 ”-” - Nicht anwendbar.   * Angaben in Klammern gelten für WiKi-SCAN/L.   

NAHTINSPEKTION/NAHTVORBEREITUNG
 

 

 
T-STOß

 STUMPFSTOß  
 (Rechteckiger, V –und Kantenstoß)

 
ÜBERLAPPSTOß

 
TULPENNAHT

Stoßwinkel zwischen 
zwei Bauteilen (β)              ü ü - ü
Wurzelöffnung/Spalt ü ü - ü
Kantenversatz/hoch-tief - ü ü ü
Fugenöffnungswinkel (θ)              - ü - -
Fasenwinkel (l,r)               - ü - -
Obere Spaltbreite - - - ü
Wurzel/oben-unten - - - ü

STOßTYP UND - 
BEREICH

EIGENSCHAFTEN

30° - 140°
Max. 55 mm

(Max. 100 mm)

15° - 45°

θ
2 - 50 mm
(4- 100 mm)

Max. 55 mm
(Max. 100 mm)

14
2

15
0

76

159

14
2

12
0

37

71

Kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort um zu erfahren, wie Sie Ihr WiKi-SCAN erhalten können. 

SERVO-ROBOT behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  ©2019 SERVO-ROBOT INC. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in Kanada. TWKSL1903G02_MA

VISIBLE LASER RADIATION
DO NOT STARE

INTO BEAM

  
  

15mW Max
663nm ±33nm

Class 2M 60825-1 IEC:2007

SERVO-ROBOT GmbH
Haid-und-Neu-Str. 7, 76131 Karlsruhe, Deutschland
TEL: +49 721 6633 7000   sales@de.servorobot.com


